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Mit 12 Prozent weniger Wandstärke zu mehr 
Raumgewinn. Sie sparen Platz – und Raum ist 
teuer. Mit der Variflex 88 können Parkbereiche 
und -nischen kleiner dimensioniert und die 
Fläche wirtschaftlicher genutzt werden.

Variflex 88 macht vieles leichter: Schon bei der 
Planung können die statischen Anforderungen 
durch das leichtere Gewicht reduziert werden. 
Auch das Handling der Elemente in der tägli-
chen Anwendung wird erleichtert.

Topkonstruktion erzielt 
58 dB Schalldämmung

Mit weniger Wandstärke eine bessere Schall-
dämmung erzielen – das war die besondere 
Herausforderung, die das DORMA Hüppe 
Entwicklungsteam mit der Variflex 88 über-
zeugend gelöst hat. Die neu entwickelte 
Konstruktion weist eine sehr hohe Dichtigkeit 
auf, optimierte Profile und Dicht leisten sorgen 
zusätzlich für die hervorragenden Schalldämm-
werte von bis zu Rw 58 dB. Und das alles bei 
einer Wandstärke von nur 88 mm – und einem 
wesentlich verringerten Flächengewicht, das 
sowohl statische Vorteile als auch eine leichtere 
Handhabung mit sich bringt. 

Variflex 88  
Vorteile auf einen Blick

•  Mehr Schalldämmung mit weniger  
Wandstärke

•   Platzeinsparung im Parkbereich
•   Niedrige Flächengewichte mit  

statischen Vorteilen
•  Einfaches Handling
•  Im Fraunhofer-Institut IBP getestet

SCHMALES LEICHT
GEWICHT MIT STARKER  
PERFORMANCE

Leichtes Gewicht, easy to operate: 
Die Variflex 88 trennt moderne 
Lebens- und Arbeitsräume noch 
flexibler.

 Maße 
Elementstärke: 88 mm 
Lichte Höhe: 2.000 – 3.000 mm 
Elementbreite: 600 – 1.100 mm
  Konstruktion 
Stahl-Aluminium Rahmenkonstruktion 
Elementtypen 
Vollwandelement, Teleskopelement,  
Durchgangstür, doppelflügelige Durch- 
gangstür, Eckelement
Oberflächen 
DORMA Hüppe Classic Collection (Melamin)
Flächengewichte | Schalldämmung Rw,P* 
kg/m2 23 24 32 41 49 
dB  41 46 53 56 58

* Laborwert DIN EN ISO 10140-2

Variflex 88. Die neuen Fakten.

Das mobile Trennwandsystem Variflex –  
intelligent weiterentwickelt

Raumgewinn im Parkbereich Stark reduziertes Flächengewicht
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